TECHNICZNA KARTA PRODUKTU — KODURA
(OXFORD 600D/PVC)*

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Rodzaj tkaniny: Wodoodporna,

Ilo§¢ mb. w belce: 50 m,

Szerokos$¢: 150 cm (£2 cm),

Gramatura: 360 g/m (£5 %),

Sklad: 100% Poliester,

Wykonczenie: PVC/WR (polichlorek winylu),

Zastosowanie: Materiat ten jest uzywany do produkcji odziezy kamuflazowej, sprzetu turystycznego (kurtki,
spodnie, plecaki, czapki itp.), obuwia, namiotéw, pokrowcow, markiz oraz lezakow.

Parametry Wyniki Rodzaj badania
(metoda oraz urzadzenia badawcze)
Srednia masa na jednostke 36045
powierzchni: g/m2 PN-EN ISO 2286-2:1999,
Indywidualne wyniki: g/m2 stanowi o powierzchni testowej
Wspotczynnik zmiennosci: % 1,5 probki - 0,01 m2.
Calkowita gestos¢ liniowa: g/m 536
(obliczona)
Srednia szeroko$¢ calkowita*: m 1,49+2,0
PN-EN ISO 2286-1:2000
Indywidualne wyniki: m 1,495; 1,505 1,485; 1,495; 1,505
Wspotczynnik zmiennosci: % 0,0
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PN-EN ISO 1421:2001

Srednia maksymalna sila, N: Metoda: tasmowa
- wzdhz 653 +11 Przyrzad do badania wytrzymatosci na
- wpoprzek 472 +£27 rozcigganie: Instron 3367
Srednie wydluzenie przy Obcigzenie wstepne: 5 N
maksymalnej sile, %: Liczba probek testowych w kazdym
- wzdluz 34,5 +0,5 kierunku: 5
- w poprzek 21,5 +1,5 Predko$¢ ruchu: 100 mm/min

Odlegtos¢ miedzy szczekami: 200 mm

Xenotest Alpha LM

7-8 - Dlugos¢ fali: 380750 nm
. . - Filtry: 6IR +1 UV
Odpornos¢ koloru na }lezrlzyr?;eag?essckk'c')l-oivuslii(z')r(liinlﬁ g ,E,: - Temp. BST: 47+3°C
promieniowanie UV 2 2 - Temp. w komorze 40°C

oznacza brak zmiany odcienia
koloru, a wskaznik "1" oznacza
znaczne zmiany odcienia koloru. i
y Multili

- Zraszanie — 1 min.
Suszenie — 29 min.
ght Swiatlo dzienne D65

PN EN 20811
PN ISO 811:1997
Temperatura wody: 20 °C.
Badania przeprowadzono w normalnych

Wodoodpornos¢ w mm stupa warunkach klimatycznych.
wody 2000 mm Wzrost ci$nienia wody: (60 = 3) cm
H20/min.

Strona testowanego probka: Uzywana
strona, ci$nienie wody dziata na probke
od dolnej strony urzadzenia.

Ogolne informacje o materiale KODURA (OXFORD 600D/PVC):

Tkanina 420 PVC, 420D Nylon, 600D PVC, 600 PU, tzw. Oxford 600D lub Oxford 420D, jest uzywana do
produkcji toreb, namiotdw, markiz, fodzi i odziezy roboczej. Tkanina ta posiada niezbedng impregnacje
hydrofobowa 1 trwatos¢.

Gestos¢ tkaniny 600D z impregnacja PVC wynosi 360 g/m.

Oxford 600D 1420D sa obecnie najczesciej stosowanymi materiatami na torby wielofunkcyjne. Materiat ten
opiera si¢ na technologii splotu koszykowego widkien. Zapobiega to wnikaniu brudu, wilgoci i innych
niepozadanych substancji zewnetrznych do tkaniny i zapewnia inne rownie wazne korzysci, takie jak:

- odpornos$¢ na brud 1 wodg,

- odpornos$¢ na zuzycie i wysoka trwatos¢,

- odpornos¢ na wahania temperatury. Zakres temperatur roboczych od -50 do +110 °C,

- powolne rozwarstwianie si¢ wiokien, zwigkszajace zywotnos¢ materiatu,

- wysoka wytrzymalo$¢ na rozcigganie,

- brak potrzeby dodatkowej i statej konserwacji.
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Wodoodporno$¢ dla réznych rodzajéw pokrycia PU wynosi: 450 mm, 800 mm, 1000 mm, 3000 mm stupa wody.
Mrozoodpornos¢ KODURA (OXFORD 600D/PVC) -50 do +110 °C,.

Typy pokry¢ poliuretanowych (wodoodpornos¢ wyrazona w mm stupa wody):

e 200-300 mm - do odziezy domowej (minimalna ochrona),

¢ 400-500 mm - do odziezy domowej (zaczatkowe przemoknigcie w fatdach po 1 godzinie), kurtki, spodnie,

¢ 800 mm - kombinezony do pracy w mokrych warunkach, plecaki, czapki,

e 1000-3000 mm - do namiotow samochodowych, pokrowcow na motocykle, skutery $niezne, pojazdy

terenowe, quady, skutery wodne, t6zka plazowe, obuwia.
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* gpracowano na podstawie karty producenta
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