TECHNICZNA KARTA PRODUKTU — NEVADA (MAGMA)*

Wedlug: DIN EN 14465: 2006

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ilo§¢ mb. w belce: ~ 50 m,

Szeroko$¢: 142 cm (+2 cm),

Gramatura: 470 g/m (£5 %),

Sklad: 90% Poliester / 10% Akryl,

Wykonczenie: tkanina strukturalna,

Maszyna do szycia: domowa i przemyslowa,

Nici do szycia: nici do szycia tapicerki meblowej 60,

Zastosowanie: produkcja i naprawa mebli tapicerowanych, szycie poduszek dekoracyjnych, wyposazenie

wnetrz.
Wynik
Badanie Metoda badania Jednostka
Osnowa Watek
ir o as . EN ISO 12947-1
Odpornosé na Scieranie EN ISO 12947-2 Suwy 43 000
.z - EN ISO 12945-2 .,
Odpornosé na pillling (2 000 T/revs.) Stopien 4
Przesuniecie nitek w EN ISO 13936-2 mm 45 5,0
szwie
Wytrzymalos¢ na EN ISO 13934-1 N (%) 1226 (37,5) | 780 (23,8)
rozciaganie
Wytrzymalose na EN ISO 13937-3 N 14,3 70,7
rozdzieranie
i ‘o suche mokre
Odp“”'“s: wybarwien EN ISO 105-X12 Stopien
na tarcie 4.5 4.5
Odpornosc wybarwien EN ISO 105-B02 Stopien 5

na Swiatlo
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Barwniki azowe: Nie wykryto.
Trudnopalnos¢: Na zamowienie (BS 5852).

Dodatkowe informacje: Produkt ten spetnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy
Europejskiej Agencji Chemikaliow nr 1907/2006 (REACH).
Z uwagi na uwarunkowania technologiczne procesu produkcji,
moga wystapi¢ roznice w odcieniach poszczegdlnych partii
produkcyjnych.

Badania wykonane przez: CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl - Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gitersloh — Germany.

Niektore z badan zostaty przeprowadzone na r6znych probkach, stad tez wyniki przedstawiaja Srednig warto$¢.

Informacje o tescie wytrzymalosciowym Martindale.

Test Martindale odbywa si¢ w nastgpujacy sposob. Material jest zamocowany w urzadzeniu Martindale przy
pomocy specjalnego uchwytu. Nastepnie ten fragment tkaniny jest pocierany abrazyjnym materialem (kawatkiem
zwyktej wetnianej tkaniny), ktory jest naciggnigty na dysk. Dysk z abrazja wykonuje ruchy w ksztalcie 6semki, aby
osiggna¢ zuzycie w roznych kierunkach splotu, ruchy odbywaja si¢ przy okreslonym nacisku. Jedno takie
"6semkowe" zuzycie stanowi jeden cykl badania. W trakcie testu tkaning stale monitoruje si¢ pod katem zuzycia,
test jest zakonczony, gdy na materiale pojawig si¢ widoczne uszkodzenia, takie jak rozdarte nici lub przetarcia

wlosia.

Liczba cykli:

e 9000 cykli wedlug Martindale - meble domowe.

e 20000 cykli wedtug Martindale - meble domowe, mozliwe uzycie komercyjne, migjsca publiczne.

e 40 000 cykli wedtug Martindale - meble domowe, uzycie komercyjne, miejsca publiczne o duzej liczbie
odwiedzajacych.

e powyzej 100 000 cykli wedtug Martindale - meble domowe, uzycie komercyjne, miejsca publiczne o
bardzo duzej liczbie odwiedzajacych.

[—] =& K X T

* opracowano na podstawie karty producenta
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