TECHNICZNA KARTA PRODUKTU — EKOSKORA PIKOWANA*

MODEL PIKOWANA
DATA 29.04.2023
KOLOR Zgodnie z wzornikiem
SKEAD WARSTWY WIERZHNIEJ 100% PU
SKLAD TKANINY BAZOWE] Owata 100g/m3
Flizelina 60g/m2
GRAMATURA 640 g/m2 (Ekoskora 480g/m2+Owata 100g/m2+Flizelina 60g/m2) + 10
SZEROKOSC 145 cm £ 2 cm
GRUBOSC 5 mm + 0,05 mm
Rodzaj badania Wyniki Urzadzenia badawcze
(metoda badawcza) (Sredina wartos$¢)
Sita przy zerwaniu - wzdhuz 569 [N]+ 13
PN-EN ISO 1421-2001 - w poprzek 234 [N]£9 Maszyna wytrzymato$ciowa
Wydhuzenie przy zerwaniu - wzdhuz 51[%]+1 Hounsfield HSKS
PN-EN ISO 1421-2001 - w poprzek 130 [%] + 5
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie - wadluz PN Maszyna wytrzymatos$ciowa
PN-EN ISO 4674-1;2005 Metoda B ZWICK 1120
(prébka w ksztatcie spodni) - W poprzek 34N+ 1

Sciera¢ tkanina welniana,
Cisnienie przy $cieraniu 12kPa
Min. 100 000 cyklow Kryterium oceny:

Odpornos¢ na $cieranie
PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006

(Test Martindale'a) - zmiana zywotnosci barwy
- nie naruszona warstwa wierzchnia
Xenotest Alpha LM
- Dlugos¢ fali: 380-750 nm
Odporno$¢ koloru na $wiatto sztuczne - Filtry: 6IR +1 UV
(test starzeniowy) - Temp. BST: 47+£3°C
PN-EN ISO 105-B04: 1999 Metoda 2 7.8 - Temp. w komorze 40°C

- Zraszanie — 1 min.
- Suszenie — 29 min.
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Ocena: komora Multilight $wiatto dzienne D65




Raport o zawartosci ftalanow Brak obecnosci szkodliwych ftalanow zgodnie z Aneksem X VII do dyrektywy
IPS 10/LBS/141/G/12 nr 76/769/EEC (REACH)
Produkt nie zawiera metali cigzkich, o ktorych mowa w normie PN-EN 71:3, t.j. olow,
Oswiadczenie producenta chrom, kadm, antymon, arsen, bar, rt¢é, selen oraz biocydow i organicznych zwiazkoéw
rakotworczych

Atest Higieniczny PZH Dopuszczenie do zastosowania jak materiat tapicerski ogdlnego zastosowania w

B-BK-60211-0317/20 uwzglednieniem tapicerka meblowej, sprzgtu rehabilitacyjnego, medycznego, unitow
akt.30-06-2025 dentystycznych oraz wyrobdw kaletniczych

* opracowano na podstawie karty producenta
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